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 בטיחות כללית
 כללי בטיחות באש 

 מניעת דליקות 

 גלויה, אמבט חימום( הרחק חומרים דליקים.בעת שימוש במקורות חום )תנור, להבה  .1

 אין לחסום פתחי אוורור של מכשירים.  .2

 ללא השגחה. או פלטת חימום אין להשאיר אש גלויה  .3

 אין לחבר לשקע בודד מספר מכשירי חשמל באמצעות מפצלים.  .4

נקוט משנה זהירות בעת שימש בחומרים דליקים במעבדות. יש להפריד חומרים כימיים בהתאם   .5

 ת למניעת ריאקציות אקסוטרמיות.לתאימו

עבודתך .6 סביבת  את  מסלול    :הכר  על  בדגש  ומהמבנה,  מהחדר  והחרום  היציאה  פתחי  את 

 ההימלטות הקצר ביותר החוצה.

 הכר מיקום מפסק חשמל ראשי של החדר בו הנך עובד.   .7

 הכר מיקומם של אמצעי הכיבוי בסביבת עבודתך. וודא שהנך יודע להפעילם.  .8

 יציאות החרום פנויים. ודא שהמעברים ו .9

 . 08-934-9106איתרת בעיית חשמל? פנה מיד למוקד השרות  .10

 

 

 סדר פעולות במקרה שריפה

ק )בניין, קומה, ריח שרוף. מסור מיקום מדויעשן //( על שריפה08-934-2999דווח למוקד החרום ) .1

 מספר חדר(, שם ומספר טלפון. 

החל בפעולות כיבוי באמצעות מטף או באמצעים אחרים )גלגלון/זרנוק(, כתלות בגודל השריפה   .2

 ובאמצעי הכיבוי הקיימים במקום, תחת הדגשים הבאים: 

 הצלת חיים קודמת לכל.  ▪

 לטפל בשריפה בה מעורבים חומרים מסוכנים. לנסות אין  ▪

 יפה במים ובמטף מסוג אבקה בבנייני המכון.אין לכבות שר ▪

 המובילות לחדר/אזור שיש בו שריפה. אין לפתוח דלתות  ▪

זחל במקרה של עשן, השתמש בשמיכת   .3 ליציאת החרום,  נתב אנשים  וחשמל,  גז  נתק מקורות 

 מילוט, שתף פעולה וציית לכוחות הכיבוי וההצלה. 

 עליה, הימלט מהמבנה. במקרה בו אינך יכול לכבות את השריפה או להשתלט  .4
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 הנחיות להפעלת מטף כיבוי אש
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 חשמלבכללי בטיחות 

אסור בתכלית האיסור להכניס תקע אירופאי לשקע ישראלי. הכנסת תקע אירופאי לשקע  .1

 ישראלי מבטלת את הארקת המכשיר.  

 קצר חשמלי עלול לגרום לשריפה. .2

 עומס על מפצלים עלול לגרום לשריפה.  .3

 אין להשתמש בציוד חשמל שאינו תקין.  .4

לדווח על הדרוש תיקון   9106שר תיקון מכשירי חשמל יבוצע רק על ידי איש אחזקה מוסמך, התק

 . או בקשה להתאמת תקע אירופאי לשקע ישראלי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סדר פעולות במקרה התחשמלות 

 

 יש לנתק את החשמל לפני כל פעולה אחרת. .1

 (.08-934-2999יש להודיע למוקד החרום )טל'  .2

 מנת להגדיל את סיכויי ההצלחה.יש להתחיל טיפול בנפגע מוקדם ככל שניתן על  .3

 מומלץ לפעול במהירות, אבל חשוב יותר לפעול בזהירות, בקור רוח ובשיקול דעת.  .4

יש להקפיד על סביבה ואמצעים יבשים לגמרי בכל שלבי הטיפול. אין לסייע לנפגע כאשר ידיך   .5

 רטובות או רגליך יחפות.

ומר מבודד )פלסטיק, גומי, עץ אם אין באפשרותך לנתק את החשמל, השתמש בחפץ העשוי מח .6

יבש( או בגב כף היד כדי להפריד בין מקור החשמל לנפגע. אם קיים ספק, השאר את ניתוק 

 הנפגע ממקור המתח לאנשי המקצוע.

 אם הנפגע מחוסר הכרה יש לבצע החייאה ולהמשיך בה עד להגעת צוות רפואי מקצועי.  .7

בכוויות חום: יש להניח תחבושת ייעודית לכוויות או למרוח ג'ל  הטיפול בכוויות חשמל זהה לטיפול  .8

 לטיפול בכוויות )נמצאים בערכת עזרה ראשונה(. 

 יש לפנות את הנפגע לטיפול רפואי. .9

 . 08-934-9106איתרת בעיית חשמל? פנה מיד למוקד השרות  .10

ישראלי תקע אירופאי תקע   
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 החייאה –טיפול רפואי ראשוני 

 
 רוע.יבדוק אם קיימת סכנה לך או לנפגע במקום הא .1

 הרחק הנפגע למקום בטוח. במידת הצורך, המתן לכוחות הצלה מיומנים.  .2

ובדיקת הכרה פיזית )צבוט את שריר הטרפז   .3 ערוך לנפגע בדיקת הכרה מילולית )שאל לשלומו( 

 הנמצא בין הצוואר לכתף(.

 נשימות בדקה.   8בדוק אם הנפגע נושם מעל   .4

ם מדויק של הנפגע, גיל משוער, מצב הנפגע, . מסור למוקדן מיקו08-9342999הזעק עזרה בטלפון   .5

 ובקש להביא מכשיר החייאה )דפיברילטור(. 

אם אין מכשיר החייאה, החל מייד בפעולת  אם יש בידך מכשיר החייאה פעל בהתאם להנחיותיו.   .6

 עיסוי לב. 

 

 

 הוראות לעיסוי לב

 

 יש לבצע העיסוי על גבי משטח קשיח.  .1

  100ובקצב של לפחות   ס"מ  5החזה, לחץ מהר כלפי מטה, לעומק של  כפות ידיך במרכז    2הנח את   .2

 עיסויים בדקה. 

  יש לשמור על מרפקים נעולים בעת העיסוי. .3

 יש להמשיך ולבצע עיסויים ברצף וללא הפסקה עד הגעת צוות מקצועי. .4
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 תאונה במעבדהטיפול ראשוני בעת 
 

 עיניים

 

 דקות. 15שטוף את שתי העיניים במשטפת עיניים במשך במקרה של מגע חומר מזיק בעיניים,  .1

 פקח את עיניך בעזרת הידיים, העזר באדם נוסף. .2

המעבדתי. .3 הכיור  ברז  על  המותקנת  העיניים  במשטפת  בהם   השתמש  מעבדות  בנייני  ישנם 

 משטפת העיניים נמצאת במסדרונות. 

  

 עור, פנים, גוף 

 

שהחלוק ו/או הבגדים הזדהמו, הסר אותם טרם תחילת הניקוי. אם פריט הלבוש "נדבק" במקרה   .1

 לעור, אין להסירו.

דקות )בדוק בגיליון הבטיחות אם מותר לשטוף    15שטוף את האיבר שנפגע במים זורמים במשך   .2

 עם סבון(. 

 אל תשפשף את העור בכדי לא לגרום לפצעים והחדרת הזיהום.  .3

 2.5%יש לשטוף במים זורמים ולאחר מכן למרוח קלציום גלוקונט    HFצת   במקרה של כוויה מחומ  .4

 )ניתן לקבל ביחידת הבטיחות(. 

 

 (. MSDSבכל מקרה, יש לפעול לפי ההנחיות בגיליון הבטיחות של החומר )

 

 דקירה 

 

 שטוף בעדינות את אזור הדקירה בסבון ומים זורמים.  .1

 ראשונה וחבוש את מקום הדקירה.חטא בחומר חיטוי הנמצא בערכת עזרה  .2

 יש לפנות את המחט לפח ייעודי לפסולת חדה.  .3

 

 : על מנת להימנע מדקירה 

 

 אין לכסות מחט בנדן  .1

 אין לקפל או לשבור מחטים. .2

 אין להסיר מחט ממזרק מזוהם.  .3

מיד לאחר השימוש, יש לפנות את המחט לפח הייעודי לחדים. אין להניח מחטים גלויות על השולחן  .4

 להעבירן לאדם אחר.או 

 (30בכל פעולה שאינה כרוכה בהזרקה לחיה, יש להשתמש במחט קטומה )פרטים בעמ'   .5

 

 

 חשוב 

 08-934-2999חובה לדווח למוקד על כל פגיעה/פציעה בעבודה  
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 סיכון ביולוגי 

טפילים ופטריות.  סיכון ביולוגי הינו סיכון הנובע ממגע עם גורמי מחלות זיהומיות: חיידקים, נגיפים, 

גורמים אלה מסוגלים להתרבות, הן בגוף החי והן בסביבה, ומכאן הסכנה הנובעת מהם. קיימות 

ארבע רמות של סיכון ביולוגי, הנבדלות בנהלי הבטיחות, אמצעי המיגון הנדרשים ודרישות מבנה  

כן למנוע את המעבדה. אמצעי הבטיחות הביולוגית נועדו למנוע חשיפת בני אדם לגורמי מחלות ו

 .דליפת המיקרואורגניזמים לסביבה

 :בטיחות במעבדה
 
 הכר את קבוצת הסיכון של הגורם הביולוגי ועבוד ברמת הבטיחות הביולוגית המתאימה. .1

עבודה עם גורמים ביולוגיים בחיות ניסוי תבוצע ברמת הבטיחות המתאימה לאותו גורם, בתאום   .2

 למשאבים וטרינריים. עם יחידת הבטיחות והמחלקה 

 השתמש בציוד מגן אישי בהתאם לסיכונים: חלוק, כפפות, משקפי מגן ונשמית.  .3

וודא כי המנדף הביולוגי אכן מתאים לגורם הביולוגי ולסוג העבודה המתבצעת. עבוד בצורה נכונה   .4

 על מנת לקבל את המיגון האופטימלי.  

 אין להפעיל מבער בונזן במנדף ביולוגי.  .5

 ים ייעשה במבחנות עם פקק ואטם או בצנטריפוגת ביוהזארד. סרכוז פתוגנ  .6

במיהול    6%  ד היפוכלורינקה ונגב את המכשיר עם תמיסת סודיום    : לפני מסירת מכשור לתיקון .7

. לחלופין, ניתן  70%דקות. לאחר מכן, נגב את המכשיר עם נייר ספוג באלכוהול    5-והמתן כ  1:100

ובאתר    24חיטוי מהיר )מחטא מגוון רחב של וירוסים, ראה מק"ט בעמ'  לנקות את המכשיר במגבוני  

יחידת הבטיחות(. הדבק מדבקות מתאימות המעידות כי המכשיר נקי, רשום פרטיך וחתום. מכשיר 

לא יתקבל לתיקון אלא אם סומן בשתי מדבקות: האחת מעידה "כי המכשיר נקי מזיהום ביולוגי" 

רדיואקטיבי"    הוהשניי מזיהום  נקי  "המכשיר  או  רדיואקטיבי"  בחומר  השתמשו  לא  "במכשיר  כי 

)במקרה זה, יש לבדוק את המכשיר טרם הדבקת המדבקה(. המדבקות מצויות בחדרי הפסולת 

 ואצל נאמן הבטיחות המחלקתי.  
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 : מיון, סימון ופינוי פסולת ביולוגית
 
רקמה ממקור חי או  , מיקרואורגניזמים, תרביות תאים  יכולה להכילסולת ביולוגית כהגדרתה פ

  צומח ונוזלי גוף )דם, זרע וכו'(. איסוף הפסולת הביולוגית במעבדה מבוצע ע"י עובד המעבדה

 . בלבד 

 פסולת מוצקה:
להכניס לשקית פלסטיק עם סימון "ביוהזארד" הנתונה בתוך דלי ייעודי כתום/אדום פסולת מוצקה יש  

 כגון: צלוחיות, בקבוקים, פיפטות וטיפים המזוהמים בחומרים ביולוגיים המצוינים מעלה. 
אין לפנות נוזלים לשקיות "ביוהזארד" )גם לא בתוך מבחנה/בקבוק(. פינוי פסולת מהמעבדה אל פח 

ליטר( מבוצע ע"י עובד המעבדה. יש לפנות את השקית כשהיא נתונה   240ולת הקומתי )פח אדום  הפס
  בדלי, על מנת למנוע דליפת שאריות נוזלים על הרצפה.

 
 פסולת נוזלית: 

סודיום   באמצעות  חיטוי  מאושרים.  חומרים  באמצעות  במעבדה  הנוזלית  הפסולת  את  לחטא  יש 
)  1/2למשך    1:10במיהול    6%  ד היפוכלורי "יודופור"  או חיטוי בתמיסת    24( למשך  Iodophorשעה 

 שעות. נוזלים שחוטאו לפי הוראות אלה ניתן לשפוך לכיור. 
 . ד היפוכלורילהכניס לאותו מיכל תמיסת יודופורם ותמיסת סודיום  אסור

 
 פסולת חדה:

המזוהמות בחומר ביולוגי יש לפנות במיכל ייעודי לפסולת חדה. יש  מחטים, סכינים, פיפטות פסטר וכו'  
לחבר את המכסה למיכל טרם הכנסת הפריטים החדים. יש לשים את הכלי המלא בתוך שקית פלסטיק 

 עם סמל "ביוהזארד" לפני הכנסתו למיכל קומתי לפסולת ביולוגיות. 
 אין להכניס פריטים שאינם מתאימים לגודל המיכל. 

 
 משולבת: פסולת 

( בתמיסות  הנתונה  ביולוגית  פסולת  "ביוהזארד".  בשקיות  כימית  פסולת  לפנות   PFAאין 
,CHLOROFORM ,PHENOL.)( אינה פסולת ביולוגית בהגדרתה )ראה מעלה 

 
 פסולת ציטוטוקסית: 

חומרים ציטוטוקסיים מוצקים ותמיסות מרוכזות יש לפנות כפסולת כימית )מדבקה ירוקה הנושאת את  
ראה  הסימו )לפרטים  לחטא  יש  מהולות  תמיסות  "ציטוטוקסיקה"(.  ן 

https://www.weizmann.ac.il/safety/sites/safety/files/uploads/disposal_of_cytotoxic_s
olutions_6.11.22.pdf .ולאחר מכן לשפוך לכיור ) 

 
 : פגרי חיות

המיועדים לכך )כגון מקפיאים ייעודיים( ובתאום  אין לפנות פגרי חיות כפסולת ביולוגית, אלא למקומות  
 עם המחלקה למשאבים וטרינריים. 

 
 איברי חיות בפורמלין: 

מילימטר( בתוך תמיסת פורמלין יש לפנות כפסולת כימית. איברים גדולים מכך    5איברים קטנים )עד  
ייעודיים   לפגרי חיות ואת יש להפריד מנוזל הפורמלין במנדף כימי. את האיבר יש לפנות למקפיאים 

 הפורמלין יש לפנות כפסולת כימית. 
 

 .20ראה עמוד  : מיכל גז במבער מעבדה 
 
 

 
 

מיכל קומתי 

לאיסוף 

פסולת 

 ביולוגית 

מיכל מעבדתי 

לאיסוף 

 פסולת חדה

  

מיכל מעבדתי 

לאיסוף 

פסולת 

 ביולוגית 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx_6mAmavPAhUTsBQKHZDBBAgQjRwIBw&url=https://www.after5catalog.com/metal-biohazard-text-utility-sign-p-1930.html?cPath=119&psig=AFQjCNG247L7uoG11i0dxsUZQ_gXqGx3FQ&ust=1474916154425270
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 : טיפול בשפך ביולוגי
 
 עדכן את הסובבים ואת ראש הקבוצה על התקרית.  .1

לקבלת עזרה ובקש   08-934-2999במקרה שהשפך גדול ואינך מסוגל לטפל בו, דווח למוקד חרום   .2

 להזמין את הממונה על בטיחות ביולוגית. 

כיסויי נעליים, עטה כפפות והשתמש בציוד מגן אישי נוסף בהתאם  .3 כהכנה לניקוי השפך, לבש 

  לגורם הסיכון.

 כסה את השפך בנייר סופג. .4

 . 1:10במיהול   6% ד היפוכלורי פזר סביבו ומעליו תמיסת סודיום  .5

 דקות, אסוף ופנה למיכל הפסולת הביולוגית.  10 -המתן כ .6

 הקפד להחליף כפפות מזוהמות.  .7

 בסוף התהליך שטוף ידיים במים ובסבון.  .8

 

 

 
  

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7p_G276zPAhUBrhQKHetZAr0QjRwIBw&url=http://www.hygiene4less.co.uk/&bvm=bv.133700528,d.d24&psig=AFQjCNFiDm7sY_wdrLGJpn-CazItYUkK6w&ust=1474973659696837
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 סיכון כימי 

לגורמים    או  עובדים  חשופים  להיות  עשויים  המדעי  המחקר  במלאכת  העוסקים  כימיים  סטודנטים 

ובסיסים )  קורוזיביים חומרים  כגון:  מזיקים   נדיפים,(חומצות  ממיסים  דליקים   מחמצנים,  ,  נפיצים,   , 

  .ועוד  , מזהמים סביבתיים רעילים לבני אדם 

מג דרך  בעיקר  להתרחש  יכולה  במעבדה  הכימיים  לחומרים  חשיפה החשיפה  בשאיפה.  או  עורי  ע 

ראש,   כאבי  ובעיניים,  בעור  גירויים  כימיות,  לכוויות  להוביל  עלולה  מבוקרת  בלתי  בצורה  לכימיקלים 

פגיעה באברי הגוף, סרטן ואפילו מוות. הנזק יכול להיגרם מחשיפה בודדת קצרה או חשיפה לטווח ארוך  

 . פתוחה או סגורה ותהליך המתבצע במעבדה כגון מערכת ניסויים  כתלוי בחומר

כגוןשימוש   כימיקלים  מעורבים  בו  למיניהם  במכשור  ממיסים  עם  אנליטיים  וכו',  ,מכשירים   תנורים 

סיכו גורמי  להכניס  ומכאניים    ןעלולים  כתלות במכשירכימיים  על שימוש    ,ייחודיים  להקפיד  יש  ולכן 

 במכשירים עפ"י הוראות היצרן.

נכון בציוד מגן אישי  גורמי הסיכון, הכשרה, עבודה על פי כללי הבטיחות והקפדה על שימוש  הבנת 

ממזערת את החשיפה וסיכונים במעבדה. מודעות ועמידה בהנחיות הבטיחות חיוניות ביותר לשמירה 

 ובד. על סביבת עבודה בטוחה ובריאות הע

 :בטיחות במעבדה

והנחיות   .1 היצרן  להוראות  ופעל בהתאם  ולמכשור במעבדה  לציוד  הרלוונטיים  הסיכונים  את  הכר 

 הבטיחות הרלוונטיות. 

ופעל בהתאם לכתוב  .2 רדיואקטיביים(  ביולוגיים,  )כימיים,  הכר את החומרים המסוכנים במעבדה 

יחותי מתאים כתלות בחומר )מנדף, (. השתמש במיגון בטSDSבגיליונות בטיחות של חומרים אלה )

 אמצעי מיגון אישי וכו'(.

עליך להשתמש בציוד מגן אישי בהתאם לסיכון: חלוק   בזמן העבודה במעבדה עם חומרים מסוכנים  .3

  בעלי עמידות למעבר כימיקלים(תק"(, נעליים סגורות )-כותנה ארוך ורכוס )חלוק בעל כפתורי "תיק

 נשמיות וכו' כתלות בסיכון. משקפי מגן, מגן פנים, כפפות, 

 חל איסור לעבוד לבד במעבדה עם גורמים ותהליכים ברמת סיכון גבוהה.  .4

 חל איסור לאכול, לשתות ולעשן במעבדה.  .5

הכר את אמצעי החרום המצויים בסביבת העבודה, את מיקומם ודרכי הפעלתם: משטפת עיניים,   .6

מפסקי גז, מטפי כיבוי אש, ציוד עזרה "ורמיקוליט" לטיפול בשפך,   מקלחת חרום, אמצעי ספיגה

 ראשונה, מדרגות חירום ומפסק חרום חשמל.

 הרחק כימיקלים דליקים ממקורות ניצוץ ואש, השתמש בכמויות קטנות ככל הניתן ומנע שפך.  .7

ייעודיים   .8 בארונות  וכד'(  מחמצנים  קורוזיביים,  )נדיפים,  נוזל  צבירה  במצב  כימיקלים  אחסן 

 במצב צבירה מוצק שאינם נפיצים ניתן לאחסן על מדפים בעלי סרגל עצירה.ומאווררים. כימיקלים  

 הפרד כימיקלים על פי קבוצות הסיכון עפ"י קבוצות סיכון )דליקים, מחמצנים, קורוזיביים וכד'(.  .9

 שמור על סדר וניקיון בשולחנות העבודה ובמנדפים.  .10

הפסולת עם סימון נאות עפ"י הוראות פינוי פנה פסולת מסוכנת במכלים ייעודיים המתאימים לסוג   .11

 פסולת. 

 אין לשפוך כימיקלים לכיור. .12

ביולוגיים,  .13 )כימיים,  מסוכנים  מחומרים  הציוד  את  לנקות  יש  לתיקון,  מעבדה  ציוד  מסירת  לפני 

רדיואקטיביים(. לאחר הניקוי יש לקבל מנאמן הבטיחות מדבקה המעידה כי המכשיר נקי מזיהום.  

 י זיהוי )שם ומחלקה( וחתימה.  המדבקה תכלול פרט
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 :מיון, סימון ופינוי פסולת כימית
 

מיון וסימון פסולת כימית מתבצעים במעבדה על ידי עובדי המעבדה, בהתאם לתאימות החומר הכימי  

בעמ'   כמפורט  לקטגוריות  הפסולת   .15-18וסיווגו  לעמדות  הפסולת  את  מפנים  המעבדה  עובדי 

 המחלקתי, ומשם היא משונעת לאתר האקולוגי ע"י צוות ענף תפעול.  

 

 :פסולת מוצקה 

 פסולת מוצקה תפונה באחת מהאפשרויות הבאות: 

 בשקית ייעודית לפסולת כימית  .1

 במיכל פלסטיק עם הברגה רחבה. .2

 (. Sharpsבמיכל לפסולת חדה ) .3

 

 : פסולת נוזלית

בו החומר משווק סוג כלי קיבול  כימי באותו  יש לפנות חומר  ניתן להשתמשככלל,    במכלי  , אחרת 

אין להשתמש בכלי מעבדה כגון ביקר וארלנמייר לאיסוף   צר.בעל פקק הברגה    HDPEפלסטיק מסוג  

 פסולת כימית.  

 למניעת ריאקציות.כלי הקיבול חייבים להיות נקיים מכל שארית חומר כימי אחר 

 מנפח הכלי.  80%אין למלא מעל  

 

( וחדה ניתן למצוא HDPE*מק"טים לשקיות פוליפרופילן, מיכלי איסוף לפסולת מוצקה, נוזלית )מסוג  

 יחידת הבטיחות.  ובאתר 31-33בעמ' 

 

 יש לוודא תאימות בין החומר לכלי הקיבול, לדוגמא:  

 במיכל פוליפרופילן )פלסטיק(.  ( תאסףHFחומצה הידרופלואורית ) ▪

 ( יאסף במיכל פוליפרופילן. NaOHבסיס הנתרן ) ▪

 בבקבוק זכוכית. חומצה חנקתית מרוכזת תאסף ▪

 זכוכית. ממיסים הלוגניים )כלורופורם, מתילן כלוריד( יאספו בבקבוק  ▪

 

 :פסולת חדה 

מחטים, סכינים, פיפטות פסטר וכו' המזוהמות בחומר כימי יש לפנות במיכל ייעודי לפסולת חדה. יש  

איסוף  יש לשים את הכלי המלא בעמדות  לחבר את המכסה למיכל טרם הכנסת הפריטים החדים. 

 פסולת מחלקתית. אין להכניס פריטים שאינם מתאימים לגודל המיכל. 
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 : פסולת אתידיום ברומיד 

אינו נחשב לחומר מסוכן. ג'לים עד לריכוז זה יפונו כאשפה רגילה,    1ug/mlאתידיום ברומיד עד לריכוז  

יש לטהר את הפסולת במעבדה באמצעות    1ug/ml  -נוזלי הרצה ניתן לפנות לכיור. בריכוז הגבוה מ

 פחם פעיל או תיונים )פרטים ביח' הבטיחות(. 

יודגש כי כפפות הבאות במגע עם ג'לים ותמיסות ההרצה, טיפים להעמסת הדוגמאות, חיתולים וניירות  

)שולחן   ההרצה  מתמיסות  שנרטבו  משטחים(  לניגוב  שולחן UV)המשמשים  על  שנשפכו  טיפות   ,

 קות ההרצה/רצפה(, מכילים ריכוז נמוך מאוד של אתידיום ברומיד, ולכן יש לפנותם לפח רגיל. אריזות רי

 יפונו כאשפה רגילה.   1ug/ml ובקבוקוני טפי מפלסטיק, בהם היה אתידיום ברומיד עד לריכוז 

 
 

 סוגי מדבקות לסימון פסולת כימית
 

ייעשה   הסימון  החומר.  שייך  לה  הקטגוריה  לפי  ולסמן  התאימות  פי  על  כימית  פסולת  לאסוף  יש 
 החומר, שם המחלקה ומספר החדר.באמצעות מדבקה שתכלול את הפרטים הבאים: שם 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 L 25

L 
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 ?אינך בטוח באיזו מדבקה עליך להשתמש

 
 ישנן מס' אפשרויות שיכולות לתת מענה:

 
 היכנס לקטגוריית 'מדבקות לכימיקלים' באתר האינטרנט של יחידת הבטיחות   .1

http://www.weizmann.ac.il/safety/he 
 הקלד את שם החומר שתרצה לפנות. המדבקה הנכונה תופיע מייד. 

 
 נט והעזר באיור מטה -יית ויצמןהורד אפליקצ .2
 

 
בקטגוריית שירותים מדעיים באתר המכון:   .3

https://www.weizmann.ac.il/WeizmannNet/he 

 
 
שם הכימיקל אינו מופיע במנוע החיפוש? שלחו דוא"ל ליחידת הבטיחות   .4

safety.unit@weizmann.ac.il ונדאג להכניסו למאגר. 
 

http://www.weizmann.ac.il/safety/he
https://www.weizmann.ac.il/WeizmannNet/he
mailto:safety.unit@weizmann.ac.il
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 : טיפול בשפך כימי
 
 עדכן את הסובבים ואת ראש הקבוצה על התקרית, הרחק אנשים ומנע התפשטות השפך. .1

 ובקש להזעיק את הממונה על בטיחות כימית.  08-934-2999דווח למוקד חרום  .2

 העזר באדם נוסף לטיפול בשפך. .3

שאין ביכולתך לטפל בו: צא החוצה, סגור את הדלת  ליטר או    1  –מ  במידה שמדובר בשפך גדול   .4

 יסת אנשים. ומנע כנ 

כימית,   .5 לפסולת  בשקיות  הצטייד  כפפות,  עטה  נעליים,  כיסויי  לבש  השפך,  לניקוי  כהכנה 

 "ורמיקוליט" לספיגת הנוזל, יעה ומברשת )מטאטא( וניירות ספיגה )מגבות נייר(. 

במידה שמדובר בשפך גדול של חומר נדיף מאוד )כלורופורם, אצטון, אתנול וכד'( פתח חלון/דלת,  .6

 במנדף הכימי וצא מהחדר.   emergencyלחץ על מצב 

תחום את השפך בעזרת "ורמיקוליט" באופן הבא: פזר ורמיקוליט מהחוץ אל מרכז השפך. המתן  .7

 הפסולת.    דקות ואסוף בעזרת יעה ומברשת אל תוך שקית  5  -כ

במידה שמעורבים שברי זכוכית, פנה את השברים והשפך הספוג בורמיקוליט בעזרת יעה ומברשת  .8

 (.Sharpsאל מיכל הפסולת החדה )

 חזור על פעולות הניקוי מספר פעמים עד שהאזור נקי. .9

 סלק כפסולת כימית עם מדבקה מתאימה.  .10

 הקפד להחליף כפפות מזוהמות.   .11

 בסוף התהליך שטוף ידיים במים ובסבון.   .12

 

 

 

 HFשפך 

 

 )גורם לשחרור מימן וחומרים מסוכנים אחרים(.   באמצעות "ורמיקוליט"  HFאסור לטפל בשפך

צוות יחידת הבטיחות יטפל    .HFולהודיע שמדובר בשפך  08-934-2999יש לדווח למוקד חרום  

 .  Chemisorb HF -בשפך באמצעות חומר מיוחד לחומצה זו 

 

 
 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqpcq_7qzPAhUI7BQKHRXpCPMQjRwIBw&url=http://lab-training.com/2014/06/19/importance-laboratory-spill-management/&bvm=bv.133700528,d.d24&psig=AFQjCNHX-5P7HtRniUKr7zbq_aIcm4yG8Q&ust=1474973260728796
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 תרשים מנחה למיון ולפינוי פסולת כימית 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

מדבקה אדומה:                            

 "חומצות אנאורגניות" 

pH 7-הנמוך מ 

 מדבקה כחולה:

 "בסיסים אנאורגניים" 

pH  7- הגבוה מ 

 

 

 

 

 מדבקה סגולה: 

 אנאורגניים""חומרים 

חומרים שאינם  (

 חומצה/בסיס אנאורגני(

 :דוגמאות

חומצה הידרוכלורית, חומצה  

גופרתית, חומצה זרחתית,  

 חומצה חנקתית,

 חומצה פרכלורית.

 :דוגמאות

 נתרן  הידרוקסיד,

אשלגן הידרוקסיד, סודיום  

 קרבונאט, אמוניה,

 . אמוניום הידרוקסיד 

 דוגמאות:

סודיום אזיד, מי חמצן 

 . מתכות למיניהן, מלחים 

 מדבקה ירוקה : 

 "חומרים אורגניים הלוגנים" 

חומרים אורגניים המכילים הלוגנים,  

 F, Cl, Br, Iכגון: 

 מדבקה שחורה :

 "חומרים אורגניים" 

 )חומצות, בסיסים וממסים( 

 :דוגמאות

 כלורופורם, מתילן כלוריד

 )דיכלורו מתאן(, אתילן דיכולריד,

כלורובוטאן, -1דיכלורואתאן,  1,2

 כלורובנזן, חומצה טריכלורואצטית. 

 :דוגמאות

מתאנול, אתאנול, קסילן,  :ממסים

 פורמלין, אצטוניטריל. 

חומצה  :  חומצות ובסיסים אורגניים

 אצטית, חומצה פורמית, פירידין. 

תרכובות המכילות פחמן   - חומרים אורגניים   

 

 חומרים אנאורגאניים  -  תרכובות   שאינן   מכילות פחמן 
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 פינוי כלים המזוהמים בפסולת כימית נוזלית 
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 פינוי כלים המזוהמים בשאריות חומרים כימיים
 

                               

  7 L 
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 מ"ל  2-הנחיות למיון ופינוי כלים מתכלים המזוהמים בחומרים כימיים בנפח הקטן מ
 

  
               

         

               

         

לנדף במנדף כימי 

ולהשליך לפח רגיל 

 לאחר הנידוף

אם לא ניתן לנדף, יש לאסוף 

לשקית ייעודית לפסולת 

 ,כימית/כלי עם פתח רחב

 ולסמן במדבקה מתאימה

 חדים לא חדים

 אין לפנות כלים המזוהמים בכימיקלים 

  (.biohazardבשקיות פסולת ביולוגית  )

 אין לסמן שקיות פסולת ביולוגית 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzz_vuhonPAhWDQBQKHeqdB68QjRwIBw&url=http://hebrew.alibaba.com/product-gs/disposable-sterile-petri-dishes-plastic-petri-dish-60102557414.html&psig=AFQjCNG567yri-ZACBsuKMm8-PbXTSbcLg&ust=1473743055431497
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin_bmWh4nPAhUHWxQKHcINAYIQjRwIBw&url=http://www.simada.co.il/index.php/about?view%3Dcategories%26id%3D14&psig=AFQjCNEjun1CDO1jt798FCLhkrHR_w_hRA&ust=1473743143422793
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif-_WIjIzPAhXCuhQKHchGDiMQjRwIBw&url=http://www.inmed.com.ph/prod_list.php?sel%3Dc%26pg%3D2%26id%3DLab&psig=AFQjCNGbw5vN_Dzdo7QCYgG7Di031roZ-w&ust=1473847525570078
http://www.123rf.com/stock-photo/eppendorf.html
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiByJyTj4zPAhXD6RQKHeodA-cQjRwIBw&url=http://openwetware.org/wiki/SBB12Ntbk-JonathanKotker&bvm=bv.132479545,d.d24&psig=AFQjCNHzG0KqolDQbBTMWfeoflQrXVYpRg&ust=1473848038811241
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig4tHJ1Z3PAhXMORQKHTnCB1oQjRwIBw&url=http://www.diabeteswellbeing.com/insulin-syringes/&bvm=bv.133178914,d.d24&psig=AFQjCNGrv5izn73sjSy1KPwqaYmvxK0RWQ&ust=1474451363341999
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4-Oyq1J3PAhXEOBQKHSBnAP0QjRwIBw&url=http://www.barodascientificglassworks.com/glass-pipettes.htm&psig=AFQjCNGvBs6yHlkbWFypCguEAJRuM61FbQ&ust=1474451048743991
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjklMXP1J3PAhWExRQKHbSxBxQQjRwIBw&url=http://wheaton.com/socorex/pasteur-pipettes.html&psig=AFQjCNGvBs6yHlkbWFypCguEAJRuM61FbQ&ust=1474451048743991
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT1MaG1Z3PAhWH0RQKHT85DIkQjRwIBw&url=http://www.accu-glass.com/precision-glass-tubing-products/precision-glass-capillary-tubes&bvm=bv.133178914,d.d24&psig=AFQjCNEXXAxQQbdK2TX0CRAPEKx5uM82Gg&ust=1474451225970279
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 הנחיות להחלפת מבער מעבדה
 

 .החלפת המיכל הפנימי תיעשה במנדף כימי והרחק מאש גלויה או ניצוץ

שעות, לשם ריקון מוחלט של הגז לפני פינויו כפסולת   12  -יש להשאיר במנדף את המיכל הריק שהוחלף למשך כ 

 רגילה.

   Emergencyיד למנדף הכימי, ללחוץ על כפתור  לעבוד עם מבער גז מעבדתי דולף/תקול. יש להכניסו מ  אסור

 (. 08-934-2999במנדף ולהודיע למוקד חרום )

 

 שלבי החלפת מבער מעבדה 

 
 

סגור היטב את 
ברז הגז. בדוק 
אם המיכל ריק 

 ע"י נענוע קל.

הברג החוצה 
את הנוקר 

 מבית המיכל. 

הוצא הנוקר 
והנח אותו על 

משטח 
העבודה 
הכימי.במנדף   

הסר תחתית 
 -בית המיכל

קרב את 
הלשונית אל 
הפתח בגוף 

 המבער.

הוצא מיכל הגז 
ממקומו 

והשאר אותו 
במנדף הכימי 

עד לנידוף 
 מלא.

וודא כי כל 
החלקים נמצאים 
)נוקר, בית מיכל, 

תחתית בית 
מיכל ומיכל גז 

 חדש(.

הכנס המיכל 
החדש לתוך 
בית המיכל. 

וודא כי המיכל 
ם.אינו פגו  

הרכב את 
תחתית בית 

המיכל. וודא כי 
המגרעות כלפי 

חוץ. סובב 
התחתית בכדי 
.למנוע נפילתה  

וודא כי מחט 
הנוקר תקינה, 
הנוקר קפיצי 
והגומי אינו 

.בלוי  

הברג הנוקר. 
וודא כי הוא 

מתברג בקלות 
ו"יושב" בבית 
המיכל בצורה 

 אחידה. 
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 רדיואקטיבית   סיכון קרינה

 פוטונים.   ובכללם קרינה היא תופעה של העברת אנרגיה במרחב ע"י חלקיקים 

 קרינת גמא וכדומה. UVדוגמאות לקרינה: קרינת אור נראה, קרינת לייזר, קרינת 

 :  קרינה מייננת 

כאשר לקרינה יש אנרגיה גבוהה מספיק, היא יכולה לגרום להוצאת אלקטרונים מהאטומים שבחומר. תהליך הוצאת  

 .ממקורות שונים, טבעיים ומלאכותיים קרינה מייננת נפלטת .האלקטרונים נקרא יינון ולכן הקרינה נקראת קרינה מייננת

 , קרינת נויטרונים וקרינה קוסמית טבעית.Xדוגמאות לקרינה מייננת: קרינת אלפא, ביתא וגמא, קרינת  

 

 : הקרינה המייננת העוברת דרך תא חי עלולה לגרום לנזק בשתי דרכים
לחומר הגנטי של התא ע"י יינון כאשר קרינה מייננת עוברת דרך תא חי, היא עלולה לגרום לנזק  - נזק ישיר  .1

 ושבירתה.  DNA-מולקולת ה
 . DNA-ייצור רדיקלים חופשיים כתוצאה מיינון מולקולות מים העלולות לפגוע ב -נזק עקיף  .2

 
מתרחשת כאשר אדם נחשף בזמן קצר לעוצמת הקרינה גדולה מספיק, כך שהחשיפה  השפעה דטרמיניסטית )ודאית( 

 לאיברים שלמים ואפילו למוות.עלולה לגרום לנזק 
מתרחשת כאשר אדם נחשף לקרינה בעוצמות קטנות לאורך זמן, גורמת הקרינה לנזק  השפעה סטוכסטית )הסתברותית( 

 וליצירת מוטציות. לאחר זמן ממושך עלולה הקרינה לגרום למחלת הסרטן.  DNA-ב
 

 אפשרויות חשיפה תעסוקתית לקרינה המייננת:
ם של העובד מחומר רדיואקטיבי בצורת גז או אבקה או נוזל. בחשיפה זו גורמים החומרים זיהו – חשיפה פנימית 

 הרדיואקטיביים לנזק לרקמות עד שהחומר דועך או עד שהוא נפלט דרך השתן.
 מערכת הנשימה, מערכת העיכול וריריות הפנים.  –אפשרויות חדירת הזיהום  

 של האדם.  חשיפה למקור קרינה מחוץ לגופו – חשיפה חיצונית 
 הן מחומרים רדיואקטיביים והן ממכשירים הפולטים קרינה.  –אפשרויות החשיפה החיצונית  

 

 :עקרונות הגנה מקרינה מייננת – במעבדהבטיחות 
 מקפידים על שלושת העקרונות להגנה מפני קרינה:  איך נמנעים מחשיפה לקרינה מייננת?

 הצדקה   .1
במוצרים ובחומרים הפולטים קרינה מייננת עולה על הנזק העלול להיגרם  התועלת המופקת מהשימוש או מהמחקר 

ממנה. יש לבחון את כל האפשריות האחרות לביצוע הניסוי ולשאול "האם חייבים להשתמש בחומרים או מכשירים  
 הפולטים קרינה?" 

 
 אופטימיזציה   .2

פה לקרינה המייננת וכאשר מתקיימים  השימוש או העיסוק בקרינה מייננת יהיה לאחר תכנון העבודה, בהגבלת החשי
 התנאים הבאים: 

 העבודה יהיה קצר ביותר. זמן
 העבודה ממקור הקרינה יהיה הגדול ביותר. מרחק 
 קרינה בהתאם לסוגי הקרינה הנפלטת.  מיסוך

 
 הגבלות חשיפה   .3

 תקנות הבטיחות בעבודה קבעו הגבלה לחשיפה למנת הקרינה לעובד הקרינה ולאנשים מן הציבור.
ון ויצמן למדע קבע הוראות לעבודה בטוחה לכל מקור קרינה. הוראות אלו תלויות בכניסה לכל מעבדה בה עובדים מכ

 עם מכשירים ומקורות קרינה מייננת. 

 הקפדה על יישום התקנות וההוראות תבטיח את בטיחות העובד. 
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 :מיון, סימון ופינוי פסולת רדיואקטיבית
 :עובד/ת קרינה 

 שקיבלו הדרכת בטיחות קרינה פרטנית ואישור רופא תעסוקתי רשאים לעבוד בחומרים רק עובדים 
  רדיואקטיביים. העבודה תתבצע בחדרים בעלי היתר. בזמן הניסוי יש לשמור את הפסולת בפינה

 הרדיואקטיבית במעבדה ולפנותה מיד לאחר תום הניסוי לחבית הפסולת הרדיואקטיבית הקומתית  
 . אין להשאיר פסולת מחוץ לחבית  ליטר, צהובה(. 200)

 
 :פסולת מוצקה 

יש לאסוף לשקית ייעודית עשויה פוליאתילן עבה, עליה מוטבע סמל רדיואקטיבי, כשהיא נתונה בתוך פח  
 צהוב/מיכל פרספקס עם מכסה.

 
 : פסולת נוזלית

שהנוזל לא יתפוס יותר מ"ל ניתן לפנות בבקבוק פלסטיק בעל פקק הברגה. יש להקפיד   200פסולת נוזלית עד 
 מנפח הבקבוק. מעל נפח זה יש לפנות את הנוזל כפסולת מוצקה באופן הבא: יש למלא בקבוק פלסטיק 80%-מ

 ליטר בחומר הספיחה "ורמיקוליט" ולתוכו להכניס את  5מ"ל ועד  200ייעודי בעל פתח רחב, שנפחו מעל 
. יש להניח את בקבוק האיסוף על מגש עם חיתול 1:1הפסולת הנוזלית. יחס הפסולת הנוזלית לורמיקוליט הינו  

לסמן את   מעבדה )לקליטת נוזלים למקרה של שפך( ולהשתמש במשפך להכנסת הנוזלים לבקבוק האיסוף. יש
 (.          010018272הבקבוק במדבקה "רדיואקטיבי". בקבוקים ייעודיים עם פתח רחב מצויים במחסן )מק"ט 

 שהכילו מדיום או בופרים. שטופיםניתן להשתמש בקבוקי פלסטיק 
 

   :פסולת משולבת
 פסולת כימית וביולוגית המכילה חומרים רדיואקטיביים תפונה כפסולת רדיואקטיבית. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  חבית פסולת קומתית
ליטר( 200)  

בקבוק ייעודי עם פתח רחב  פח צהוב ומיכל פרספקס

לאיסוף פסולת נוזלית 

 ספוגה בורמיקוליט

בקבוק פלסטיק שטוף 

לאיסוף פסולת נוזלית 

 ספוגה בורמיקוליט
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 שינוע פסולת מעבדתית לאתר האקולוגי

 

האקולוגי במכון.  פסולת מעבדתית הנאספת מחדרי הפסולות במחלקות, ע"י צוות ענף תפעול, משונעת לאתר  

ונארזת בחביות לפי תאימות )בהתאם לסימון שלכם(, ולאחר מכן מפונה לרמת חובב   ממוינת הכימית  פסולת  ה

לטיפול פרטני. פסולת ביולוגית, המשונעת לאתר האקולוגי, מעוקרת באתר או מפונה לעיקור באתר חיצוני. פסולת 

ר רגילה. חביות פסולת  איסוף מהמכון להטמנה מעוקרת מפונה כפסולת  ישירות ממחסני  דיואקטיבית מפונות 

 בקמ"ג.

 

 

 פינוי פסולת רגילה ומחזור כלי פלסטיק מעבדתיים

 

רגילה  האשפה   פסולת  לפח  לפנות  יש  זו  פסולת  כימי/ביולוגי/רדיואקטיבי.  חומר  מכילה  שאינה  פסולת  היא 

 המעבדתי. לדוגמא: נייר, מבחנות ריקות, פיפטות שאינן חדות. 

ליטר, ולפנות כפסולת רגילה.   25ליטר או  7פצים חדים שאינם מזוהמים, יש להכניס למיכל פסולת חדה בנפח ח

תרופות  מזרקי  פסטר,  פיפטות  פיקסציה,  שעבר  היסטולוגי  פרפרט  של  נושאת  זכוכית  זכוכית,  שברי  לדוגמא: 

 בשימוש אישי וכד'. 

סביבה, להן ניתנה הוראה לא לפנות פח פסולת שבתוכו הפסולת הרגילה מפונה ע"י עובדות ענף נראות ואיכות ה

 שברי זכוכית או מחטים שאינם בכלי קיבול מתאים. 

 

 

 מיכלי מחזור לכלי פלסטיק 

 

ברחבי המכון מוצבים מיכלי מחזור המיועדים למחזור כלי פלסטיק מעבדתיים שאינם מזוהמים, לדוגמא: 

שהכילו מדיום או בופרים. ניתן למחזר במיכלים   שטופיםק קופסאות טיפים בכל הגדלים והסוגים, בקבוקי פלסטי

 אלה בקבוקי שתיה ושקיות ניילון. פינוי ותחזוקת המיכלים באחריות ענף נראות ואיכות הסביבה. 

 

 

 מחזור בקבוקי זכוכית

 בקבוקי זכוכית שהכילו כימיקלים יש לפנות למחזור באופן הבא:

לנדף את שאריות החומר במנדף הכימי ולפנותו למתקן מחזור  יש  -בקבוק שהכיל חומר כימי נדיף  .1

 בקבוקים ריקים המצוי במקומות ייעודיים בכל מחלקה. 

יש לרוקן את הנוזל בהתאם לנהלים. את הבקבוק הריק יש לשטוף  -בקבוק שהכיל חומר שאינו נדיף  .2

 ולפנות למתקן מחזור בקבוקים ריקים המצוי במקומות ייעודיים בכל מחלקה. 

יש לרוקן לחלוטין את הכלי, לשטוף אותו ולפנותו למתקן מחזור בקבוקים ריקים  –בוק שהכיל אבקה בק .3

 המצוי במקומות ייעודיים בכל מחלקה .  

 בקבוק שהכיל מתכות כבדות או חומר מסוכן אחר יפונה כפסולת כימית.  .4
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 :טיפול בשפך רדיואקטיבי
 

נוזל  10ml-אבקתי שהתפזר בסביבת העבודה בכמות של יותר מחומר רדיואקטיבי נוזלי או  –שפך רדיואקטיבי 

 גרם אבקה.  0.8או 

 

 עדכן את הסובבים ואת ראש הקבוצה על התקרית, הרחק אנשים ומנע התפשטות הזיהום.  .1

 ובקש להזעיק את הממונה על בטיחות הקרינה או כונן בטיחות.  08-934-2999דווח למוקד חרום  .2

 ה לטיפול בשפך רדיואקטיבי" עם הנחיות לטיפול בשפך רדיואקטיבי.ביחידת הבטיחות קיים תיק "ערכ .3

 קבע את גבולות הזיהום בעזרת מונה גייגר. .4

כהכנה לניקוי הזיהום, לבש כיסויי נעליים, כפפות, והצטייד בשקיות לפסולת רדיואקטיבית, "ורמיקוליט"   .5

 .Count off)או חיתולים לספיגת הנוזל, מונה גייגר וספריי לדקונטמינציה )

 היעזר באדם נוסף, לפחות, לטיפול בשפך. .6

גייגר את גבולות השפך על מנת לקבוע את רמת הזיהום.  .7 בכל שלבי הניקוי יש לנטר באמצעות מונה 

 הניטור ייעשה ע"י אדם נוסף. 

דקות   5-ספוג את השפך בעזרת "ורמיקוליט" באופן הבא: פזר ורמיקוליט מהחוץ אל מרכז השפך. המתן כ .8

 ת יעה ומברשת אל תוך שקית הפסולת. ואסוף בעזר

 שאריות "ורמיקוליט", חיתולים וכפפות שהזדהמו יש לאסוף לתוך שקית פסולת רדיואקטיבית ייעודית.  .9

 ציוד מעבדה וציוד נקיון שהזדהמו יש להשאיר במקום סגור עם מיסוך מתאים עד לדעיכת הרדיואיזוטופ.  .10

 אקטיבית לחבית הפסולת הרדיואקטיבית הקומתית. החלף כפפות בתדירות גבוהה וסלק כפסולת רדיו  .11

  בסוף התהליך בדוק באמצעות מונה גייגר שאתה נקי, הסר מיגון אישי, שטוף ידיים במים ובסבון.   .12
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 UVקרינת סיכוני  

  UVאנרגיה וחדירות קרינת 

 

 ננו מטר. 100-400היא קרינה אלקטרומגנטית בתחום אורכי הגל  ( UVקרינה אולטרה סגול )

 לשלושה תחומים:  UV-נהוג לחלק את ספקטרום קרינת ה

UVA -  ,ננו מטר. 315-400  גלים ארוכים 

UVB -  ,ננו מטר. 280-315גלים בינוניים 

UVC - ,ננו מטר. 100-280 גלים קצרים 

. אורכי הגל הארוכים חודרים לעומק ככל שאורך הגל קצר יותר האנרגיה שלו גבוהה יותר ולכן הנזק גדול יותר

השמש, הינה המקור    רקמת העין למרות האנרגיה הנמוכה )ראה תמונה מטה( ועלולים לגרום לנזקים כרוניים.

נבלעת   UVC  - קרינת ה   , שכן UVB-ו  UVA-בתחום ה, חשיפה לקרינת השמש הינה UV הטבעי לקרינת 

 ואינה מגיעה לפני כדור הארץ. בסטרטוספרה

מגוונים וכוללים בין השאר: מנורות להט, מנורות התפרקות גז, התקני   UV מקורות מלאכותיים לקרינת 

 ורה לג'לים. , מכונות צילום, מנורות סטריליזציה ושולחנות תאUV פולימריזציה, מיקרוסקופ

במקורות אלו הוא ע"י עירור גז המצוי בשפופרת באמצעות העברת זרם  UV האופן השכיח ליצירת קרינת 

חשמלי בשפופרת. הספקטרום הנפלט מותאם לתכלית השימוש: מקורות המיועדים לסטריליזציה פולטים  

לים פולטים קרינה בשני אורכי  ג' מקורות להארת  (, UVCננו מטר ) 253-257 -אורכי הגל  קרינה בעיקר בתחום 

 . (UVB) ננו מטר 365 - ו (UVA ) ננו מטר 312 גל 

 

  UVנזקי חשיפה לקרינת 

 מבחינים בשני סוגי נזקים, נזקים מידיים ונזקים כרוניים: 

מאופיינים באינטנסיביות גבוהה ובזמן השפעה  - נזקים מיידיים

 קצר. 

המוכרת  (Erythema) לעור: מתבטאים בהיווצרות אדמומיות  •

 .(Blistering) ושלבקת  (Edema) לנו ככוויות שמש, בצקת 

 יניים: יצירת דלקות בחזית העין, דלקת הלחמית לע •

(Conjunctivitis)  ודלקת הקרנית (Photokeratitis)   יחד עם

 .תחושת צריבה

 . UV כתוצאה מחשיפה ממושכת לקרינת  -  נזקים כרוניים

 הזדקנות העור, התפתחות דלקות עור ומלנומה.  -לעור •

               העדשה.פגיעה בקרנית, היווצרות קטרקט והצהבה של  -לעיניים  •

עם מולקולות חמצן באוויר.    UVC האוזון הוא גז רעיל ביותר הנוצר מאינטראקציה של קרינת  - יצירת אוזון

וניתן לאתרו  ,במשך חצי שעה עלולה להיות פטאלית. לאוזון ריח חריף  50ppm  חשיפה לאוזון בריכוז של

 . ppm 0.01 – 2 בריכוזים נמוכים 

  

http://www.weizmann.ac.il/safety/he
http://www.weizmann.ac.il/safety/he
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 :במעבדה בטיחות
 

המונעים חשיפה מקרית  בהתקנים  מצוידים חייבים להיות  UV מנדפים ביולוגיים ומכשירים בהם מותקנות נורות 

 לקרינה:

 כאשר מתאפשרת חשיפה.מותקן מפסק סף המפסיק את פעולת המנורה  .1

)לא מאפשר הדלקת   UVקיים מתג המאפשר אופציית הדלקה אחת או הדלקת נורה רגילה או הדלקת נורת  .2

 שתי הנורות יחדיו(. יש לסמן את המתג באופן שימנע טעות בהפעלה. 

 .UV-באופן שלא יצטבר בהן אוזון עם הפעלת נורת ה היטב, המעבדות חייבות להיות מאווררות  .3

 חייבים לשאת שלט אזהרה מתאים.  UV מכשירים/ציוד )ניידים או קבועים( בהם מותקנת נורות  .4

לתאורת ג'לים יצוידו במכסה פוליקרבונט המגן מפני חשיפה. המכסה חייב להיות מחובר לחזית   שולחנות  .5

,  ם ליבכהמשטח יש להוריד את מכסה המגן. לתשומת  צירים. לאחר הנחת הג'ל על גבי השולחן באמצעות 

 המשטח עליו מניחים את הג'לים אינו מקנה הגנה מפני הקרינה.

 יש להתקין: UV במעבדות בהן מותקנות בתקרה מנורות  .6

 מתג הפעלה מחוץ לחדר המאובטח באופן שימנע הפעלה לא מכוונת. ▪

 נורת אזהרה אדומה בכניסה למעבדה המחוברת למתג ההפעלה.  ▪

 ר לדלת המעבדה )המנורה נכבית עם פתיחת הדלת(. מפסק סף על מעגל הפעלת המנורות שיחוב ▪

 שילוט מתאים בכניסה למעבדה.  ▪

 

 :UVציוד מגן אישי לעבודה עם קרינת 

 .באמצעות משקפי מגן מתאימים לכן חשוב להגן עליהן UV העיניים הם האיבר הרגיש ביותר לקרינת 

 הינן אמצעי מיגון לפנים.  מסכות פנים מפוליקרבונט

 ומאפשרות חשיפה ארוכה לקרינה .  UV כפפות מסוג לטקס או ניטריל מגנות היטב על הידיים מפני קרינת 

  וודא כי הכפפות מתוחות מעל החלוק באזור האמה הצמוד לפרק כף היד.

 :UVחשיפה לקרינת 

. עובדים שבמסגרת עבודתם נחשפים  UVלקרינת כפי שצוין לעיל, השמש היא המקור העיקרי לחשיפת אנשים 

 :לשמש לפרקי זמן ארוכים, חייבים לנקוט באמצעי הזהירות הבאים 

, רצוי כאלה    UVהצטיידות במשקפי שמש עם עדשות פלסטיק או עדשות זכוכית עם ציפוי המסנן קרינת  ▪

 .המספקות הגנה גם מפני קרינה היקפית 

 כסה חלקי עור חשופים. כובע המצל על הפנים והעורף וביגוד המ ▪

 (. SPF>30בעל כושר סינון גבוה ) שימוש בקרם הגנה  ▪

 הגבלת השהייה בשמש בין השעות עשר בבקר עד שתיים בצהריים בימי הקיץ.  ▪

עובדים הנוטלים תרופות או משתמשים בקביעות בחומרים קוסמטיים, חייבים להיות מודעים להשפעות   ▪

 .  UV רגישות העור לקרינתאפשריות של חלק מחומרים אלו על 

  

  

http://www.weizmann.ac.il/safety/he
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 לייזר   סיכוני
 

 הלייזרים מסווגים לדרגות סיכון בהתאם לדרגת הנזק הפוטנציאלי ובהתאם לקריטריונים הבאים: 

ללייזר מסוים   MPE( שהוגדר בעבורה. ערכי  MPEעוצמת האלומה ביחס לערך החשיפה המרבית המותרת )  ▪

 תלויים באורך הגל ובזמני החשיפה. 

יכולתה של האלומה הישירה, או המפוזרת, לגרום נזק לעין, בהתחשב באמצעי ההגנה הטבעי של רפלקס   ▪

 .  s 0.25 -המצמוץ, שזמן תגובתו המירבי מוערך ב

 יכולתה של האלומה הישירה לגרום נזק לעור, או לגרום להצתה של חומרים דליקים.  ▪

 : מערכות הלייזר מסווגות לדרגות הסיכון הבאות

לעיניים(, כולל מצבים של   MPE: לייזר שאין בו סיכון בכל מצב אפשרי )ערכיו הנגישים קטנים מערכי 1דרגה 

 שימוש במכשור אופטי להסתכלות ישירה באלומת הלייזר.

שאין בו סיכון בכל מצב אפשרי, אך עשוי להיות מסוכן   nm –302.5 4000: לייזר בתחום אורכי הגל 1Mדרגה 

 בתחום האור הנראה.   0.5Wאם המשתמש יוסיף רכיבים אופטיים במהלך אלומתו. עוצמה מקסימלית של 

: לייזר בטוח לשימוש בתנאים סבירים המוגן לדוגמא באמצעות אמצעי חישת מגע, כלומר מופעל רק  1Cדרגה 

 בתוך טווח סגור.

( מספק הגנה למשתמש s 0.25( שרפלקס המצמוץ בלבד )תוך  nm -400 700: לייזר בתחום הנראה )2דרגה 

 ישירה באלומת הלייזר.  בכל מצב אפשרי, כולל מצבים של שימוש במכשור אופטי להסתכלות 

( שרפלקס המצמוץ בלבד מספק הגנה למשתמש בכל מצב  nm -400 700: לייזר בתחום הנראה )2Mדרגה 

אפשרי, אבל הגנה זו עלולה לא להספיק, אם המשתמש יוסיף רכיבים אופטיים במהלך אלומתו. עוצמה 

 בתחום האור הנראה.   W 0.5ת של ימקסימל

שבאלומתו הישירה יש סיכוני עיניים מופחתים בהשוואה   nm 610 -302.5רכי גל : לייזר בתחום או3Rדרגה 

בתחום הבלתי  0.7mWבתחום האור הנראה ועד  mW 5. עוצמה מקסימלית של עד 3Bלסיכונים של דרגה 

 נראה.

 : לייזר שאלומתו הישירה מסוכנת לעיניים אבל לא אלומתו המפוזרת. עוצמה מקסימלית של עד 3Bדרגה 

0.5W .חובה להשתמש במשקפי מגן בעת עבודה ברמה זו. 

: לייזר שאלומתו הישירה והמוחזרת מסוכנת לעין ולעור, אלומתו המפוזרת מסוכנת לעין  ומסוגלת  4דרגה 

 . חובה להשתמש במשקפי מגן בעת עבודה ברמה זו. W 0.5ל להצית חומרים דליקים. עוצמה של מע
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 :במעבדהבטיחות 
 שילוט והתראה 

 בכל מעבדה בה קיימים סיכוני חשיפה ללייזר, תוצב מנורת אזהרה מעל דלת

 הכניסה, ויותקן שילוט מתאים על הדלת. 

 ציוד מגן אישי

לאלומת לייזר מסוכנת. מסיבה זו מחייבות תקנות  שימוש בציוד מגן אישי נועד למנוע כל אפשרות שהעובד ייחשף  

וחלוק מעבדה. בנוסף יש  הבטיחות את העובד להשתמש בציוד מגן אישי בעבודה בסביבת הלייזר: משקפי מגן

     סגול.-להשתמש בכפפות במהלך כיוון אלומות לייזר בתחום האולטרא

 משקפי מגן     

במעבדות בהן עובדים עם לייזר פתוח על שולחן אופטי נדרשת מבואת כניסה, בה יש מתקן למשקפי מגן מתאימים 

המשתמשים יש להרכיב משקפי מגן במשך כל זמן העבודה עם הלייזר.  לאורכי הגל והעוצמה של הלייזר במעבדה.  

משקפיים המתאימים למערכת  חייבים להיות מודעים לתחום אורכי הגל בהם המשקפיים מספקים את ההגנה.  

אחת לא מתאימים בהכרח למערכת אחרת, לכן חל איסור להעביר משקפיים בין מעבדות ללא אישור ממונה  

 . בטיחות לייזר

 כדלקמן:  יבוצע ע"י ממונה בטיחות לייזראפיון משקפי המגן 

 על המסנן האופטי לעמוד בהספקים האופטיים המירביים של אלומת הלייזר.  .1
המסנן האופטי המשולב במשקפי המגן צריך להנחית את עוצמת אלומת הלייזר לערך נמוך יותר מערך   .2

 המוגדר ללייזר הנתון. MPE -ה
 מאפייני משקפיים ללייזרים רציפים נקבעים לפי צפיפות ההספק ואורך גל האלומה. .3
ייני משקפיים ללייזרי פולסים נקבעים לפי צפיפות האנרגיה של האלומה, משך הפולסים ואורך הגל  מאפ .4

 של הלייזר. 
 משקפי המגן צריכים להיות נוחים למשתמש ולאפשר לו ראיה מיטבית דרכם.  .5

 בטבלה מובאות דוגמאות לכיתוב על משקפי מגן בהתאם למיגון הנדרש: 

 כיתוב על המשקפיים  אלומה רציפה/ משך פולסים אורך גל  צפיפות הספק סוג הלייזר

Fiber 2 x 105 W/m2  1550 nm  רציפה D 1100 – 1800 L3 

Fiber 2 x 109 W/m2 1550 nm  רציפה D 1100 – 1800 L7 

Fiber 2 x 109 W/m2 1550 nm  1800 – 1100 רציפה nm DI L7 

 Nd:YAG 4 J/m2 532 nm 3 nano seconds 450 – 550 nm R L3ירוק 

 Nd:YAG 4 J/m2 532 nm 3 nano seconds 350 – 570 nm DIR L3ירוק 

 Nd:YAG 4 J/m2 532 nm 3 nano seconds 350 – 570 nm DIR LB3ירוק 

  Nd:YAG 7 x 105 J/m2 532 nm 3 nano seconds 450 – 550 nm R L9ירוק 

 Nd:YAG 7 x 105 J/m2 532 nm 4 nano seconds 350 – 570 nm DIR L9ירוק 

 Nd:YAG 7 x 105 J/m2 532 nm 5 nano seconds 350 – 570 nm DIRM LB9ירוק 
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 : עשה ואל תעשה בעבודה עם לייזר

 עשה

 וודא ששלט ומנורת התראה מקרינת לייזר מוצבים על ומעל דלת הכניסה למעבדה.  .1

 דע מהו אורך הגל ועוצמתו של הלייזר שבשימושך. .2

 משקפי מגן המתאימים לסוג הלייזר בו אתה משתמש. בדוק שברשותך  .3

הדלק את מנורת ההתראה לפני הפעלת הלייזר. וודא מעת לעת שהיא אכן   .4

 פועלת. 

לפני הפעלת הלייזר וודא שהוילון ברחבת הכניסה לחדר סגור לכל אורכו. כמו כן, וודא שחלונות המעבדה, אם  .5

 קיימים, מכוסים בווילון או בחומר חוסם מתאים.

כל פריט העלול להחזיר את אלומת הלייזר )שעון, צמיד, ל .6 כיוון אלומות הלייזר, הקפד להסיר מהידיים  פני 

 .ביצוע כיוון אלומת לייזר תהייה בעוצמה הנמוכה ביותר האפשרית טבעות(.

יש להציב במערך האופטי חוסם אלומה מאחורי כל רכיב אופטי המשנה את כיוון האלומה, בקצה מהלכה   .7

 ת המועדים לפיזורים.ובמקומו

 ככל שניתן, השולחן האופטי יהיה מוקף במחסומים. .8

 . 4וודא שקיים מטף לכיבוי אש מסוג הלוקרבון במעבדות בהם משתמשים במערכת  לייזר דרגה  .9

 יש לכבות את מנורת ההתראה לאחר כיבוי הלייזר. .10

ודרוש פינוי למיון עיניים, במרכז    08-934-2999במקרה שעיניך נפגעו מאלומת לייזר דווח מייד למוקד בטחון   .11

 הרפואי "קפלן".   

  אל תעשה 

 אל תסתכל לתוך אלומת לייזר ואל תכוון אלומת לייזר לעינו של אחר, או למשטח מחזיר אלומה. .1

 אל תציב במעבדת הלייזר כל משטח מחזיר שאינו מהווה חלק מהמערך האופטי.  .2

 אין להציב ציוד היקפי בגובה האלומה )ארון עם דלת זכוכית, ציוד מחזיר אור וכד'(. .3

 אין להניח על שולחן אופטי רכיבים אופטיים שאינם חלק מהמערך האופטי.    .4

 אין להפעיל לייזר ללא משקפי מגן המתאימים לעבודה בו.   .5

 אין להרכיב משקפי מגן שאין עליהם סימון המתאים לסוג הלייזר שבשימוש.  .6

 אין להעביר משקפי מגן בין המעבדות ללא אישור ממונה בטיחות לייזר.  .7

 צע פעילות מקבילה, באורכי גל שונים, כשמשקפי המגן אינם מספקים הגנה לכל אורכי הגל הפועלים. אין לב .8

 אין לתכנן מערך אופטי שבו מישור האלומות, או חלקן, מצוי בגובה העיניים.  .9

, פרט למערכות בהם המחשב הינו מרכיב במערכת. במקרה  אוכיסאין להציב במעבדת לייזר שולחן עבודה  .10

חשב יוצב על שולחן בגובה שימנע אפשרות פגיעה בעין מהאלומה. גובה עיני העובד בכל עת יהיו  זה, המ

 ס"מ מעל מישור האלומה. 40לפחות 

 אין להניח על רצפת המעבדה ציוד או מכשור המונע תנועה חופשית סביב השולחן האופטי.  .11

 . CO2יל אבקה או גז אין להשתמש במטף כיבוי אש המכ  .12
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 מסוכניםלציוד ולחומרים חלופות  -נספח א' 
 

 חלופות לאבקות

PFA prilled 1Kg (Sigma 441244) 

PFA solution 4% 1L in PBS, SC-281692   )חב’ אלמוג(  

PFA 16% or 32% Sol. EM GRADE,10x10ml /pack   )חב' בר נאור(  

SDS 1L 20%stock solution Molecular Biology grade (Biolab)- WIS catalogue #  020031087 

SDS Pellets, 1 kg (Carl Roth Gmbh)  - WIS catalogue #020028138 

 

 תהליכים ללא צורך בשימוש במתנול
Two water-based stains for staining SDS-PAGE : 
✓ Instant blue 
✓ Simple blue 

 
:Western Blot without Methanol 

  
Final concentration 1X 
Tris 15mM 
Glycine 120mM 

for 1.5 hours constantRun: 200mA    
 

 מחט קטומה )מבטל סיכון דקירה ממחט(
 קיימים תשעה גדלים )דוגמאות ביחידת הבטיחות(, מחסן המכון מספק ארבעה גדלים )מק"ט מחסן בכחול(: 

 
010009721  Monoject, Blunt Cannulas 20g X 1-1/2 " 
010009725  Monoject, Blunt Cannulas 18g X 1  " 
010009727  Monoject, Blunt Cannulas 21g X 1  " 
010009729  Monoject, Blunt Cannulas 23g X 1  " 

 
 

 (פינצטה חד פעמית סטרילית )מבטל את סיכון האש
 ניתן להשיג ביחידת הבטיחות 

 
 )מבטל סיכוני להבים חדים( אמצעי בטוח לחיתוך בנדים מג'ל אגרוז

 
smartSlicer Gel 010019816   Cutting Tool & RaZor 

 

 

  :בטיחות  סכין

 

 SECUNORM MIZAR 060004506  
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 רשימת מספרים קטלוגים לפריטים בשימוש שוטף -נספח ב' 
 )עדכונים שוטפים באתר יחידת הבטיחות(  14/09/22עדכון 

 

 מק"ט תפנית תאור מק"ט  שם פריט מס'

בקבוק לפסולת   1
  2רדיואקטיבית נוזלית 

 ליטר 

HDPE SQUARE BOTTLE 2000 ML WITH GASKET 010018272 

  2בקבוק יניקה פלסטיק  2
ליטר )פקק הבקבוק  

 נמכר בנפרד( 

HEAVY DUTY VACCUM BOTTLE CLOSURE size 53B, 2000ML 010003993 

ג'ריקן לפסולת כימית  3
 ליטר  5 -נוזלית פתח צר 

TANK PLASTIC NARROW MOUTH 5 L SQUARE SCREW 010005580 

ג'ריקן לפסולת כימית  4
  10 -נוזלית פתח צר 

 ליטר 

TANK PLASTIC NARROW MOUTH 10 L ROUND SCREW 010005480 

ג'ריקן לפסולת כימית  5
  250 -נוזלית פתח צר 

 מ"ל 

BOTTLE PLASTIC N/M WITH SCREW CAP 250 ML 010005845 

ג'ריקן לפסולת כימית  6
  500 -נוזלית פתח צר 

 מ"ל 

BOTTLE PLASTIC NARROW MOUTH WITH SCREW CAP 500 ML 010005824 

ג'ריקן לפסולת כימית  7
 1,000 -נוזלית פתח צר 

 מ"ל 

BOTTLE PLASTIC N/M WITH SCREW CAP 1000 ML 010005757 

 1N HYDROCHLORIC ACID 1.0 N Solution  20008046חומצה הידרוכלורית  8

 SPP LAB COAT XXL  100 pcs 010016084 חלוק חד פעמי  9

  12כפפות ניטריל ''  10
לחומרים ציטוטוקסיים, 

    Sמידה 

Nitrile Gloves for Cytotoxic materials 12", Small 10024451 

, 12כפפות ניטריל ''  11
לחומרים ציטוטוקסיים, 

 Mמידה 

Nitrile Gloves for Cytotoxic materials 12", Medium 10024452 

, 12כפפות ניטריל ''  12
לחומרים ציטוטוקסיים, 

 Lמידה 

Nitrile Gloves for Cytotoxic materials 12", Large 10024453 

 STREACKING LOOP (Loop Sphere 1 UL) 010005581 לופות לזריעת חיידקים  13

 BACTIWIPE FOR DISEINFECTION 020010045 מגבונים לחיטוי  14

  -+( 110°מד חום כוהל ) 15
 ( צלזיוס -10°)

THERMOMETER ALCOHOL  - 10°C +110°C 010005402 

 18G MONOJECT, BLUNT CANNULAS 18 X 1 GREEN, 100pak 010009725מחט קטומה   16
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 מק"ט תפנית תאור מק"ט  שם פריט מס'

 20G MONOJECT, BLUNT CANNULAS 20 X 1-1/2" PINK, 100pak 010009721מחט קטומה   17

 21G MONOJECT, BLUNT CANNULAS 21 X 1 LAVENDER, 100pak 010009727מחט קטומה   18

 23G MONOJECT, BLUNT CANNULAS 23 X 1 ORANGE, 100pak 010009729מחט קטומה   19

 30Gמ"ל  0.5מחט  20
x5/16  "VanishPoint 

Retractable Vanish Point 0.5mL U-100 Insulin Syringe, 30G x5/16", 
100/Box 

010021242 

  30Gמ"ל   1מחט  21
x5/16  "VanishPoint 

Retractable Vanish Point 1mL U-100 Insulin Syringe, 30G x5/16", 
100/Box 

010021240 

  27Gמ"ל   1מחט  22
x1/2  "VanishPoint 

Retractable Vanish Point 1mL Tuberculin Syringe, 27G x 1/2", 
100/Box 

010021241 

מיכל פלסטיק פקק  23
כחול, פתח רחב  

                        ל'.  10למוצקים 
מתאים למילוי 

 ורמיקוליט 

TANK PLASTIC WIDE MOUTH 10 L ROUND SCREW 
Suitable to fill with vermiculite 

010005569 

מיכל שארפס אדום   24
ליטר   2ומכסה צהוב, 

HDPE 

TANK PLASTIC FOR NEEDLE AND SYRINGE 2 L, W/O LABEL 010005576 

אדום   מיכל שארפס 25
ליטר   7ומכסה צהוב, 

HDPE 

TANK PLASTIC FOR NEEDLE AND SYRINGE 7 L, W/O LABEL 010005381 

מיכל שארפס לבן עם   26
 ליטר  18מכסה, 

WHITE PLASTIC BUCKET lid + handle, 18L, for sharp waste 050004000 

מסנן בטיחותי לחומרים   27
מסוכנים )פועל על  

 עקרון תת לחץ( 

STERIFLIP-HV, 0.45um, PVDF, RADIO-STERILIZED 010013353 

מקל לזריעת חיידקים   28
 )מקל דריגלסקי( 

BACTERIA SPREADER (Drygalski stick) 010005628 

 SODIUM HYPOCHLORITE 6% BP-P, 1 L 020015987 6%סודיום היפוכלוריט  29

 SMART SLICER GEL CUTTING Tool & RaZor 010019816 סכין לחיתוך ג'לים  30

 PFA - Paraformaldehyde  solution 4% in PBS, 1 L 20025517 4%פאראפורמלדהיד  31

 PFA - 16% Paraformaldehyde Aqueous Solution, 10x10 ML 20015843 16%פאראפורמלדהיד  32

 PFA - 32% Paraformaldehyde (formaldehyde) aqueous Sol. 20023204 32%פאראפורמלדהיד  33

פיפטת פסטר פוליסטירן   34
 )פלסטיק( סטריליות 

PIPETS, POLYPROPYLENE, PLASTEUR PASTEUR, 5-
3/4", Sterile,25/bag 

010018355 



33 

 מק"ט תפנית תאור מק"ט  שם פריט מס'

 2פקק לבקבוק יניקה  35
 ליטר  

FILLING/VENTING CLOSURE, Tubing 1/4 for bottle 2L 010003998 

 CLEANROOM CONTAMINATION CONTROL MAT 18''x45'' 010016081 שטיח דביק 36

שקית פסולת ביולוגית   37
קטנה )ביוהאזרד(  

35*25 

BAG PLASTIC WASTE BIO HAZARD, SIZE 25x35cm 010005775 

ביולוגית  שקית פסולת  38
גדולה )ביוהאזרד(  

60*50 

BAG PLASTIC WASTE BIO HAZARD, 50micron, SIZE 60x50 010005624 

שקית פסולת ביולוגית   39
ענקית)ביוהאזרד(  

90*60 

BAG PLASTIC WASTE BIO HAZARD, SIZE 60x90cm 010013860 

שקית פסולת כימית   40
200X300MM 

BAG PLASTIC CLEAR CHEMICAL WASTE 200X300mm,100 m 010008615 

שקית פסולת כימית   41
300X400MM 

BAG PLASTIC CLEAR  CHEMICAL WASTE 300X400mm,100 m 010008614 

שקית פסולת כימית   42
400X400MM 

BAG PLASTIC CLEAR  CHEMICAL WASTE 400X400mm,100 m 010008613 

פסולת כימית  שקית  43
400X600MM 

BAG PLASTIC CLEAR  CHEMICAL WASTE 600X400mm,100 um 010009493 

שקית פסולת כימית   44
500X600MM 

BAG PLASTIC CLEAR CHEMICAL WASTE 600X500mm,100mm 010012124 

שקית פסולת   45
 36* 45רדיואקטיבית  

BAG PLASTIC RADIOACTIVE WASTE size 36X45 010005866 

תרסיס לניקוי משטחים   46
 מזיהום רדיואקטיבי 

COUNT OFF, Surface Cleaner Radioactivity Decontamination 020012865 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


